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A Baxi Luna Platinum kondenzacios
keszulek csalad keszilekei fltd-, kombi-,
vagy beépitett tarolos kivitelben kerultek
forgalomba.

Abeépitett tarolos kivitelek a nagy
teljesitmenynek €s a bennik megtalalhato

45 literes nemesacel tarolonak kdszonhetden
30 perc alatt akar 500 liter melegviz eloalliasara
is kepesek AT=30K mellett. Idealis valasztas
kozepes meérett csaladi hazak, lakasok fltesere
es komfortos HMV-ellatasara.

===EPD

Environmental Product Declaration

Készulekbe zart intelligens
ftési megoldasok

Az 0] fejlesztest Platinum sorozat egy intelligens
technologiat tartalmazo, gondolkodo keszilekcsalad.
A BAXI 0j kondenzacios gazkesziileke lehetbseget
teremt kulonbdzo hotermeldk, energiaforrasok
egylttes alkalmazasara. Konnyedeén illeszthetdk
hozza a modern fltési rendszerekben alkalmazott
megoldasok, dgymint: napenergia hasznositas,
hoszivattyd, szilardtizeléest kazan.

Az integralt szabalyozasnak koszdonhetden lehetbve
valik a rendelkezesre allo energiaforrasok
leghatekonyabb hasznositasa, megtartva a keszulek
felhasznalobarat kivitelet. Igy a szitkséges komfort
eleresehez egyszeri beavatkozasi és miukodtetesi
lehetdséget biztosit Onnek.

Az 0j Luna kondenzacios gazkeszilekek sorozata elnyerte az EPD mindsitést az

LCA (eletciklus-értekelés) vizsgalat alapjan. (Environmental Product Declaration, a
kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelelden elallitott termek.)



Fiitesi zonak A BAXI Luna Platinum kondenzacios
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vezetékes vagy vezetek nelkili valtozatban.

A Platinum sorozat kivehet6 tavvezérl6je nagy kijelzével és kénnyen olvashatd szoveges és
ikonos menurendszerrel rendelkezik. A vezérlé hattérvilagitasa és a nagy forgaté-nyomo-
gombos kivitele egyszeri, konnyen megtanulhatdé mikodtetést, programozast biztosit.

Hasznalataval gyorsan és egyszeriien beavatkozhatunk a gazkészilék vezérléséhez csatla-
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Minden hétermel6 egység feladata a flitési rendszer
segitségével az adott éplilet Iétesitmény héveszteségének
poétlasa és igy a megfeleld komfort biztositasa. Napjainkban
Teljesitmény el6térbe kerllt az épitmények hévédelme. A jé minéségi
24 hészigetelések és nyilaszarok alkalmazasaval az éplletek
hévesztesége jelentésen csokkent, atmeneti (8szi és tavaszi)
18 id6szakban ez az érték még alacsonyabb. Az ilyen
\ épuletekben a gazkésziilékek a fltési idény jelentds részében
a modulécids tartomany alsé szegmensében vagy az alatt
kénytelenek Uzemelni. Ez egyenetlen miikodést (sok ki és
6 / l /_ l bekapcsolast) eredményez.
j \|>L / / / A Luna Platinum kondenzacios gazkészilék széles modulacios
— — L tartomanya kikiiszoboli ezt a problémat és mindig az épulet
1dé pillanatnyi h6veszteségéhez illeszti a gazkésziilék
hételjesiményét (az 1.18 tipus modulacios tartomanyanak
minimuma 2 kW).
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@« Luna Platinum <« Hagyomanyos gazkazan

A Luna Platinum kondenzacios gazkészilék sorozat teljesen Uj tipusu szabalyzé rendszerrel van ellatva (GAC): az alkalmazott Uj
vezeérld elektronika az Uj tipusu gazszeleppel egyltt az égési folyamatok automatikus vezérlését biztositja, ezzel az alabbi elénydket
garantalja a belizemelének és végfelhasznalonak:

m a belzemelési idé csdkkentése a gazszelepen torténd beavatkozas elhagyasaval

m a gazkészllék mikodése alkalmazkodik a gazminéségéhez, az égéstermék elvezetés hosszusagahoz, hatasfok csdkkenés nélkdl

m a gazkészilék vezérlése folyamatosan fenntartja a maximalis hatasfokot, a gazfogyasztas és kérnyezetszennyezés csokkentése
érdekében



A Luna Platinum jelenleg a piac egyik legfejlettebb, leginnovativabb, legtobb szolgaltatast kinal6 és leggazdasagosabb
miikédést biztosito terméke. Egy késziilék, ami kitalalja az On gondolatait. Egy késziilék, ami nemcsak fiit és hasznalati
meleg vizet allit el6, hanem intelligens médon szabalyozza és 6sszehangolja az épliletgépészeti rendszerek miikodését.

m a maximalis teljesitmény 10 — 100% kozotti fokozatmentes

teljesitmény-szabalyozast biztosit

m lehetévé teszi, hogy a készilék szinte minden
Uzemallapotban folyamatosan miikddjon, elérve a lehet6é
legmagasabb hatasfokot

m csOkken a ki-bekapcsolasok szama, megndvekszik a kazan

élettartama

m a készllékbe épitett szabalyozéegyseég kivehetd és egy
referenciahelyiségben felszerelve szobatermosztatként
alkalmazhato

m a szabalyzé a késziilékkel akar radiofrekvencias, akar
vezetékes modon 6sszekapcsolhatd

m a szabalyzas a kazan teljes korl vezérlése mellett képes
szolar rendszer és hészivattyus rendszer 6sszehangolt
szabalyzasara

Névleges HMV héterhelés kW

Névleges fiitési héterhelés kW 12,4
Maximalis HMV hételjesitmény kW

Maximalis fiitési hételjesitmény 80/60°C kW 12
Maximalis flitési hételjesitmény 50/30°C kW 13,1
Minimalis fiitési hételjesitmény 80/60°C kW 1,2
Minimalis fiitési hételjesitmény 50/30°C kW 1,4
Névleges hatasfok 80/60°C % 97,6
Névleges hatasfok 50/30°C % 105,8
Hatasfok 30%-os terhelésen % 107,8
NOx 5 osztaly (EN 297 - EN 483) mg/kWh 28,8
Fatési tagulasi tartaly Grtartalma | 8
Fltési eléremend szabalyozasi tartomany °C 25-80
HMV hémérséklet szabalyozasi tartomany °C

Maximalis HMV hozam (AT=25K) liter/perc
Maximalis HMV hozam (AT=35K) liter/perc

Fltési rendszer maximalis nyomasa bar 3
Maximalis nyomas a HMV-kérben bar

Egéstermék elvezetés maximalis hossza (60/100) m 10
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (80/125) m 25
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (80/80)* m 80
Magassag x szélesség x mélység) mm

Tomeg kg 31

Gaztipus

Elektromos védettség IPX5D

* leveg6oldali cséhossz: max. 15m

\Gépész

Holding™

Budapest XI. Hunyadi J. u.15. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/481-0475 buda11@gpsz.hu

Budapest XIll. Reitter F. u.164. - Fogarasi Kit.
Tel.: 1/9000-686 pest13@gpsz.hu

Budapest XIV. Fogarasi Ut 9. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/422-1822 pest14@gpsz.hu

Budapest XIX. Vas Gereben u. 4. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/348-7000 pest19@gpsz.hu

Budaors Petdfi Sandor u. 71. - Fogarasi Kft.
Tel.: 23/416-390 budaors@gpsz.hu

Cegléd, Kulsé-Katai ut 35/A - Szido Kft.

Tel.: 53/314-595 cegled@gpsz.hu
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féldgaz/PB foldgaz/PB
IPX5D

Agyarto nem vallal felelosseget ezen prospektus barmilyen félre

= abelizemelési id6 csokken, nem sziikséges manualis
beavatkozas a gazszelepen
m a kazan miikodése alkalmazkodik a gazminéséghez, az
égéstermék elvezetés hosszusagahoz
m a szabalyzé folyamatosan a legmagasabb hatasfokon tudja
Uzemeltetni a készuléket
m beépitett, modulacios keringetészivattyu
m beépitett zart tagulasi tartaly a flitési rendszerhez
m biztonsagi szelep (3 bar)
m  a készulék furdbkad folé is szerelhetd (IPX5D védettség)
m  kis helyigényd, kdnnyen beépithet6
m egyszerlen, az oldalburkolat levétele nélkil szerelhet6
m a ftékészulék tartalmazza a motoros haromjaratu
valtészelepet
24,7 34 24,7 34
24,7 33 20,6 28,9 20,6 28,9
24 33 24 33
24 32 20 28 20 28
26,1 34,9 21,8 30,6 21,8 30,6
2,4 3,3 2,4 33 2,4 3,3
2,7 3,6 2,7 36 2,7 3,6
97,6 97,6 97,7 97,7 97,6 97,6
105,7 105,7 105,8 105,8 105,8 105,4
107,6 107,6 107,6 107,7 107,6 107,7
24,7 34,9 20,1 34 20,1 34
8 10 8 10 7,5 7,5
25-80 25-80 25-80 25-80 25,80 25-80
35-60 35-60 35-60 35-60
13,8 18,9 13,8 18,9
9,8 13,5 9,8 13,5
3 3 3 3 3 3
8 8 8 8
10 10 10 10 10 10
25 25 25 25 25 25
80 80 80 80 80 80
763x450x345 950x600x466
36,5 37,5 36 38 65,5 67,5
foldgaz/PB foldgaz/PB  foldgaz/PB foldgaz/PB  foldgaz/PB foldgaz/PB
IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Pécs, Hengermalom u. 1. - Plan Zrt.

Debrecen, Kassai Ut 129. - DeGéP Kit.
Tel.: 52/532-783 debrecen@gpsz.hu
Eger, Kistalyai ut 4. - MiGéP Kift.

Tel.: 36/200-047 eger@gpsz.hu
Kecskemét, Kurucz krt. 28. - Plan Zrt.
Tel.: 76/481-716 kecskemet@gpsz.hu
Kistarcsa, Szabadsag u. 16. - Fogarasi Kift.
Tel.: 28/506-820 kistarcsa@gpsz.hu
Miskolc, Huszar u. 2. - MiGéP Kft.
Tel.: 46/507-518 miskolc@gpsz.hu
Mohacs, Eszéki Gt 4-2. - Plan Zrt.

Tel.: 69/322-621 mohacs@gpsz.hu

Nyiregyhaza, Debreceni Gt 106/b. - MiGéP Kft.

Tel.: 42/460-195 nyiregyhaza@gpsz.hu

Tel.: 72/215-829 pecs@gpsz.hu

Siofok, Ipar u. 6. - Fogarasi Kift.

Tel.: 84/519-290 siofok@gpsz.hu
Szécsény, Bartok Béla u. 2. - Fogarasi Kft.
Tel.: 32/573-280 szecseny@gpsz.hu
Szekszard, Rakoczi u. 42. - Plan Zrt.

Tel.: 74/313-697 szekszard@gpsz.hu
Székesfehérvar, Ujkdti Gt 3. - Fogarasi Kift.
Tel.: 22/513-360 fehervar@gpsz.hu
Szolnok, Thokély u. 81. - Plan Zrt.

Tel.: 56/370-770 szolnok@gpsz.hu

hetd tartalma miatt, és fenntartja maganak a jogot, hogy barmikor es
eldzetes ertesites nelkil modositsa kereskedelmi és miiszaki feltételeit. Ez a prospektus nem tekinthetd harmadik fél szamara szerzédésnek sem
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