Kondenzacios, fali,
projekt gazkészulek

Luna Duo-tec MP

Nagy teljesitmény
kis méretben
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Uj generacio a nagyteljesitményti

ipari kondenzacios kazanok piacan: Duo-tec MP

A Baxi nagyteljesitményli kondenzacios fali kazanok kivaldoan alkalmasak
tobblakasos epuletek, ipari letesitmenyek es kdzeplletek (iskolak, ovodak,
bolcsddek) flitesere és melegviz-keszitésere.

A folyamatos innovacio kovetkezmenyekepp a Duo-tec MP késziilekek mérete

megkozeliti lakossagi kazanok szintjet. Ez megndveli, és még rugalmasabba
teszi az alkalmazasi lehetdségeket. Azonban a kis méret mellett természetesen
a BAXI megtartotta és tovabbfejlesztette az eld6zd sorozatokban mar jol
vizsgazott megoldasokat — ezzel a készulekek miikddése még megbizhatobba,
a vezerlese pedig meég kifinomultabba valt.

A BAXI a Duo-tec MP késziilekek
fejlesztése soran arra térekedett,
hogy egy folyamatosan kiemelkedben
magas hatasfokon miikddo, megis
tartos és megbizhato kazancsaladot
hozzon etre. Ennek érdekéeben
minden részegységet tovabb
fejlesztettek, mikodéset
optimalizaltak és a lehetd legjobb
anyagokat alkalmaztak (melyek
hosszatavon ellenallnak a
kondenzacios kazanban letrejovo
agressziv hatasoknak).

A Duo-tec MP kategoriajaban a
lehetd legszélesebb (1:9)
modulacios tartomannyal
rendelkezik, igy kiemelkedben
gazdasagos, egyenletes mikodest
biztosit. Tovabbi djdonsagkent a
keszllékek tartalmazzak a
modulacios keringetdszivattyut
(Modulation Pump) és a biztonsagi
szerelvenycsoportot (4 bar).




Teljesitmény
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s Luna Duo-tec MP

-« Hagyomanyos gazkazan

Minden hétermelé egység feladata a flitési rendszer segitségével az adott éplilet
héveszteségének potlasa és igy a megfeleld komfort biztositasa. Napjainkban
el6térbe kerult az épitmények hévédelme. A j6 min6ségi hészigetelések és
nyilaszarok alkalmazasaval az éplletek hévesztesége jelentésen csokkent,
atmeneti (6szi és tavaszi) idészakban ez az érték még alacsonyabb. Az ilyen
épuletekben a gazkésziilékek a fltési idény jelentds részében a modulacios
tartomany alsé szegmensében vagy az alatt kénytelenek tizemelni. Ez egyenetlen
mikodést (sok ki- és bekapcsolast) eredményez.

A Luna Duo-tec MP kondenzé&cios gazkészilék sorozat széles modulacios
tartomanya csdkkenti ezt a problémat, amivel egyenletesebb miikddés, magas
éves atlagos hatasfok és jelent6s megtakaritas érhet6 el.

A Duo-tec MP készlilékek természetesen telepithetéek egyenként is, de a kifinomult elektronikus vezérlés lehetévé teszi legfeljebb 16 db
kazan kaszkadrendszerbe kotését. Ebben az esetben — a célszerilien kialakitott szabalyzasnak kdszénhetéen — az alacsony egység-
teljesitményl kazanok egy egységkeént izemelnek, igy biztosithatjuk nagy teljesitményigényl épitmények gazdasagos hdellatasat.

optimalis hatasfok és nagyon gazdasagos, alacsony fogyasztas

|
m akar 11,4-1600 kW kozotti modulacios tartomany — a kazanok teljesitménye rendkivil pontosan illeszthetd a pillanatnyi hdigényhez
m hosszu élettartam — programozott- és Uzemidé figyel® kazanléptetés
= nagyobb Uzembiztonsag — hibajelzések intelligens kezelése
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A Duo-tec MP kazénok vezérlése a célszerilien alkalmazott kiegésziték hasznalataval gyakorlatilag N

barmely fiitési rendszer hatékony, energiatakarékos szabalyozasat magas szinten latja el.
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Jellemz6 alkalmazasi teriiletén — a kozepes és nagyméretii épitmények héellatasaban — akar 35-40%-os megtakaritast érhet el
a hagyomanyos mikodési elvi régi, allo késziilékekhez viszonyitva. Akar 0j épitésii épiilet flitését tervezi, akar kazanhaz
rekonstrukcioét kivan megvalésitani, az idealis megoldas a BAXI Duo-tec MP

= a maximalis teljesitmény 11,1 — 100%-a kozotti

fokozatmentes teljesitmény-szabalyozast biztosit

m lehet6vé teszi, hogy a késziilék szinte minden
Uzemallapotban folyamatosan miikodjon, elérve a lehetd

legmagasabb hatasfokot

m csokken a ki-bekapcsolasok szama, megndvekszik a kazan

élettartama

kis méret, helytakarékos megoldas

beépitett biztonsagi szelep (4bar)

beépitett, modulaciés keringetd szivattyu

kaszkad kapcsolas esetén teljesen hdszigetelt gyari
hidraulikus 6sszeko6té szerelvények alkalmazasa

m szamos flstgaz elvezetési lehet6ség, beszerelheté pincébe,

emeletre vagy tet6térbe

Névleges fiitési héterhelés

Maximalis fitési hételjesitmény 80/60°C

Maximalis fitési hételjesitmény 50/30°C

Minimalis fltési hételjesitmény 80/60°C

Minimalis fltési hételjesitmény 50/30°C

Névleges hatasfok 80/60°C

Névleges hatasfok 50/30°C

Hatasfok 30%-os terhelésen

NOx kibocsatas kategodria (EN 483)

Fltési eléremend szabalyozasi tartomany

Fitési rendszer maximalis nyomasa

Egéstermék elvezetés maximalis hossza (80/125)
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (80/80)*
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (110/160)
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (110/110)*
Magassag x szélesség x mélység

Témeg

Gaztipus

Elektromos védettség

* leveg0oldali cs6hossz: max. 15m
** levegdoldali cs6hossz: max. 7 m

8007
S 9
S %
~ Quality %
Environment %
Safety

30
S

$
$,

kW
kW
kw
kw
kw
%
%
%

°C
bar

mm
kg

C€.

nagymeéret(, hattérvilagitassal rendelkez6 digitalis kijelzd
m széles valaszték a hidraulikus rendszerek és
hémérséklet-szabalyozas megvaldsitdsahoz
m teljes korl, automatikus védelem flustgaz-visszaaramlas,

tulnyomas, vizhiany ellen

automatikus készilék fagyvédelem
elektronikus h8mérséklet-szabalyozas

NTC szondas héfokellenbrzés

folyamatos elektronikus langmodulacio - (1:9)

modul&cids tartomany

elektronikus gyujtas, ionizacios langérzés
m automatikus by-pass szelep a fltési kdrben
kiils6 hémérséklet-érzékeld csatlakoztathatd
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MODULACIOS TARTOMANY/

9 VEZETEK

C

NELKULI
TAVVEZERLO
oPCIO
46,3 56,6 66,9 87,4 104,9
45 55 65 85 102
48,6 59,4 70,2 91,8 110,2
5 6,1 7,2 9,4 1,4
54 6,6 7,8 10,2 12,3
97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
105 105 105 105 105
107,8 107,4 107,1 107,5 107,4
5 5 5 5 5
25-28 25-28 25-28 25-28 25-28
4 4 4 4 4
10 10 10
60 60 30
10 10
27 27
766x450x377 766x450x377 766x450x505 952x600x584 952x600x584
40 40 50 83 93
féldgaz/PB féldgaz/PB féldgaz/PB foldgaz/PB féldgaz/PB
IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

N Gépész

Holding™
Budapest XI. Hunyadi J. u.15. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/481-0475 buda11@gpsz.hu

Minbseg

Budapest XIll. Reitter F. u.164. - Fogarasi Kift.
Tel.: 1/9000-686 pest13@gpsz.hu

Kérnyezetvédelem
Biztonsag

Budapest XIV. Fogarasi Ut 9. - Fogarasi Kift.
Tel.: 1/422-1822 pest14@gpsz.hu

A Baxi edli a flitestechnikai

aki mindharom

Budapest XIX. Vas Gereben u. 4. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/348-7000 pest19@gpsz.hu

tanusitvannyal rendelkezik.

Tel.: 23/416-390 budaors@gpsz.hu

Budaors Petdfi Sandor u. 71. - Fogarasi Kit.

Kizarolagos importdr:
Szido Kft.
www.baxi.hu

BAXI

Cegléd, Kills6-Katai ut 35/A - Szido Kft.
Tel.: 53/314-595 cegled@gpsz.hu

Debrecen, Kassai Ut 129. - DeGéP Kit.
Tel.: 52/532-783 debrecen@gpsz.hu

Eger, Kistalyai ut 4. - MiGéP Kit.

Tel.: 36/200-047 eger@gpsz.hu
Kecskemét, Kurucz krt. 28. - Plan Zrt.

Tel.: 76/481-716 kecskemet@gpsz.hu
Kistarcsa, Szabadsag u. 16. - Fogarasi Kft.
Tel.: 28/506-820 kistarcsa@gpsz.hu
Miskolc, Huszar u. 2. - MiGéP Kift.

Tel.: 46/507-518 miskolc@gpsz.hu
Mohacs, Eszéki Ut 4-2. - Plan Zrt.

Tel.: 69/322-621 mohacs@gpsz.hu
Nyiregyhaza, Debreceni ut 106/b. - MiGéP Kit.
Tel.: 42/460-195 nyiregyhaza@gpsz.hu

Pécs, Hengermalom u. 1. - Plan Zrt.

Tel.: 72/215-829 pecs@gpsz.hu

Siofok, Ipar u. 6. - Fogarasi Kift.

Tel.: 84/519-290 siofok@gpsz.hu
Szécsény, Bartok Béla u. 2. - Fogarasi Kft.
Tel.: 32/573-280 szecseny@gpsz.hu
Szekszard, Rakoczi u. 42. - Plan Zrt.

Tel.: 74/313-697 szekszard@gpsz.hu
Székesfehérvar, Ujkuti Ut 3. - Fogarasi Kift.
Tel.: 22/513-360 fehervar@gpsz.hu
Szolnok, Thokély u. 81. - Plan Zrt.

Tel.: 56/370-770 szolnok@gpsz.hu

A gyarto nem vallal felelosseget ezen prospektus barmilyen félreérthetd tartalma miatt, s fenntartja maganak a jogot, hogy barmikor es
elozetes ertesités nelkil modositsa kereskedelmi és miiszaki feltételeit. Ez a prospektus nem tekinthetd harmadik fél szamara szerzédésnek sem
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