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Keészulékbe zart intelligens fltési megoldasok

- Az U] fejlesztésli Duo-tec sorozat egy intelligens technologiat tartalmazo,
s - gondolkodo kesziilekcsalad. A Baxi a tervezés es gyartas soran kiemelten
nagy hangsulyt fektetett a keszlilekeket hosszu évek ota hasznalok
tapasztalataira. A végeredmeny egy minden eddiginél csendesebb,
megbizhatobb és gazdasagosabb miukodest kondenzacios gazkeszulek lett.

A Duo-tec kondenzacios keszlilekek a szeéles modulacios tartomany €s az
innovativ vezerles miatt, minden pillanatban a legkedvezobb mukodesi
feltételekkel tizemelnek. Gazdasagosan mikoddtethetdek akar kismeretd,
alacsony hovesztesegi eplletekben is. A BAXI Luna Duo-tec kondenzacios
készulekcsalad a maximalis komfortérzetet kepes biztositani.

s Akorszerl elektronikanak, magas hatasfoknak és a kompakt méereteknek
- : / koszonhetden a Luna Duo-tec sorozat a legjobb valasztas Uj epitest vagy
e’ meglevo epllet fltesere. A Luna Duo-tec kondenzacios készulekcsalad
0 kivehetd nagy meretl digitalis vezerlbegysegenek egyik jellemzdje a hattér

vilagitas es az LCD kijelzd, mely felhasznobarat vezeérlést biztosit.
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A Baxi LUNA DUO-TEC
kondenzacios keszilekcsaladban
a ftd- es kombi kivitelek mellett
megtalalhatok a beépitett tarolos
keszulekek is.

A LUNA DUO-TEC kesziilekek beépitett e o ——
tarolos valtozata - a NUVOLA DUO-TEC - sesee )

a kondenzacios technologianak, a kiemelkedden ) :
széles modulacios tartomanynak és az innovativ T - —
vezerlesnek koszonhetden rendkivil gazdasagos s ®
ftesi alternativat biztosit. A beépitett 45 l-es o BVl
nemesacél tarolo hasznalataval komfortos hasznalati Az ) Luna kondenzacios gazkeszulekek sororata elnyerte az EPD

mindsitest az LCA (eletciklus-értekeles) vizsgalat alapjan.
(Environmental Product Declaration, a kdrnyezetvedelmi eléirasoknak

melegviz-ellatast tesz lehetdve csaladi hazak, lakasok részere. megfelelden eléallott termek)



A Luna Duo-tec sorozat kezel6felllete konnyen attekinthetd.
A nagy méret, hattérvilagitassal ellatott LCD kijelzén
minden, a készllék mikddésével kapcsolatos Iényeges
informacié az On rendelkezésére all. Miikédése magatdl
értet6dd, kdnnyen elsajatithato.
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Szervizcsatlakozas

Komplett Uj feliesztésti hangszigetelés a hécserélén

= A hidraulikus csatlakozas megegyezik a jelenlegi
sorozatok csatlakozasaval

m Magasabb HMV komfort, kdszdnhetéen az elektronikus
aramlasmeérének

m Kils6é hozzaférés a tagulasi tartalyhoz

m  Kulsé hémérséklet-erzékeld vezetékes és vezeték
nélkili kivitelben — hasznalataval a kazan képes
id6jarasfliggdé izemmaoddban mikddni

m Heti programozasu szobatermosztat vezetékes és

vezeték nélkuli kivitelben —
alkalmazasaval lehetségessé valik
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a kazan modulacidja a belsé
hémérséklet fliggvényében
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Minden hétermeld egység feladata a flitési rendszer segitségével
az adott épllet hdveszteségének potlasa és igy a megfeleld
komfort biztositasa. Napjainkban el6térbe kerlilt az épitmények
hévédelme. A j6 mindségli hészigetelések és nyilaszardk
alkalmazasaval az épuletek hévesztesége jelentésen csokkent,
atmeneti (6szi és tavaszi) id6szakban ez az érték még
alacsonyabb. Az ilyen épliletekben a gazkésziilékek a fiitési idény
jelent6s részében a modulacids tartomany alsé szegmensében
vagy az alatt kénytelenek (izemelni. Ez egyenetlen miikddést (sok
ki és bekapcsolast) eredményez. A Luna Duo-tec kondenzacios
gazkeszulék sorozat széles modulécios tartomanya csokkenti ezt
a problémat, amivel egyenletesebb miikddés, magas éves atlagos
hatasfok és jelentés megtakaritas érhetd el.

A Luna Duo-tec kondenzaciés gazkészulek sorozat teljesen Uj tipusu szabalyzé

rendszerrel van ellatva (GAC): az alkalmazott Uj vezérl6 elektronika az Uj tipusu gazszeleppel egyiitt az

égési folyamatok automatikus vezérlését biztositja, ezzel az alabbi el6nydket garantalja a belizemelének és végfelhasznalénak:

m a belzemelésiidé csdkkentése a gazszelepen torténd beavatkozas elhagyasaval

m a gazkészllék mikodése alkalmazkodik a gazminéségéhez, az égéstermék elvezetés hosszusagahoz, hatasfok csdkkenés nélkdl
m a gazkészilék vezérlése folyamatosan fenntartja a maximalis hatasfokot, a gazfogyasztas és kdrnyezetszennyezés csokkentése

érdekében



Alkalmazasaval akar 35%-os energiamegtakaritast érhet el a hagyomanyos miikodési elvii készilékekhez
viszonyitva. Ha hosszu tavra tervez és egy megbizhato, de kiemelkedd lizembiztonsagu késziiléket keres — az On
kazanja a LUNA DUO-TEC. A késziilékcsalad beépitett tarolos valtozatanak, a NUVOLA DUO-TEC kazannak az
alkalmazasaval egy idében akar tobb csapoléegység megfeleld HMV ellatasa is biztosithato.

= a maximalis teljesitmény 14,5 — 100% ko6zotti fokozatmentes

teljesitményszabalyozast biztosit
m lehetbvé teszi, hogy a készilék szinte minden

Uzemallapotban folyamatosan miikddjon, elérve a lehetd

legmagasabb hatasfokot

m csOkken a ki-bekapcsoldsok szama, megnovekszik a kazan

élettartama

= a belzemelési idd csokken, nem sziikséges manualis
beavatkozas a gazszelepen

m a készulék mikodése alkalmazkodik a gazmindséghez és

az égeéstermeék elvezetés hosszusagahoz
m folyamatosan a legmagasabb hatasfokon tud tGizemelni a
készilék

Névleges HMV héterhelés kW

Névleges flitési héterhelés kW 12,4
Maximalis HMV hételjesitmény kW

Maximalis flitési hételjesitmény 80/60°C kW 12
Maximalis flitési hételjesitmény 50/30°C kW 13,1
Minimalis fiitési hételjesitmény 80/60°C kW 2
Minimalis fiitési hételjesitmény 50/30°C kW 2,2
Névleges hatasfok 80/60°C % 97,8
Névleges hatasfok 50/30°C % 105,8
Hatasfok 30%-os terhelésen % 107,8
NOx 5 osztaly (EN 297 - EN 483) mg/kWh 23,5
Fatési tagulasi tartaly Grtartalma | 8
Fitési el6remend szabalyozasi tartomany °C 25-80
HMV hémérséklet szabalyozasi tartomany °C 35-60
Maximalis HMV hozam (AT=25K) liter/perc

Maximalis HMV hozam (AT=35K) liter/perc

Fitési rendszer maximalis nyomasa bar 3
Maximalis nyomas a HMV-kérben bar

Egéstermék elvezetés maximalis hossza (60/100) m 10
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (80/125) m 25
Egéstermék elvezetés maximalis hossza (80/80)* m 80
Magassag x szélesség x mélység mm

Tomeg kg 34,5
Gaztipus

Elektromos védettség
* levegdoldali cs6hossz: max. 15m
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NGépész

Holding™
Budapest XI. Hunyadi J. u.15. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/481-0475 buda11@gpsz.hu
Budapest XIIl. Reitter F. u.164. - Fogarasi Kift.
Tel.: 1/9000-686 pest13@gpsz.hu
Budapest XIV. Fogarasi Ut 9. - Fogarasi Kift.
Tel.: 1/422-1822 pest14@gpsz.hu
Budapest XIX. Vas Gereben u. 4. - Fogarasi Kft.
Tel.: 1/348-7000 pest19@gpsz.hu
Budaors Petdfi Sandor u. 71. - Fogarasi Kit.
Tel.: 23/416-390 budaors@gpsz.hu
Cegléd, Kulsé-Katai ut 35/A - Szido Kft.
Tel.: 53/314-595 cegled@gpsz.hu
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Minbség
Kornyezetvédelem
Biztonsag

A Baxi egyediili a flitéstechnikai
piacon, aki mindharom
tanusitvannyal rendelkezik.

Kizarolagos importdr:
Szido Kft.
www.baxi.hu
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Debrecen, Kassai Ut 129. - DeGéP Kit.
Tel.: 52/532-783 debrecen@gpsz.hu

hattérvilagitassal rendelkezd digitalis kijelzé szamos
programozasi lehetdseggel

teljes kor(i, automatikus védelem flistgaz-visszaaramlas,
tulnyomas, vizhiany, tiimelegedés és fagyveszély ellen
elektronikus hémeérséklet-szabalyozas

beépitett, kétfokozatl automatikus keringetészivattyd
beépitett zart tagulasi tartaly a fitési rendszerhez
biztonsagi szelep (3 bar)

a készilék firddkad folé is szerelhetd (IPX5D védettség)
kis helyigény(, kdnnyen beépithetd

egyszerien, eldlrdl szerelhetd

a fitékészulék tartalmazza a motoros haromjaratu
valtoszelepet

24,7 28,9 34 41,2 16,5 24,7
20,6 247 28,9 33 12,4 20,6
24 28 33 40 16 24
20 24 28 32 12 20
21,8 26,1 30,6 34,9 13,1 21,8
3,4 3,8 4,7 5,7 2,6 4
3,7 4,1 5,1 6,3 2,4 3,7
97,7 97,7 97,7 97,7 97,8 97,7
105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8
107,6 107,6 107,7 107,7 107,8 107,6
16,1 19,3 30,7 26,5 24,3 16,1
8 8 10 10 7,5 7,5
25-80 25-80 25-80 25-80 25-80 25-80
35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60
13,8 16,1 18,9 22,9 9,2 13,8
9,8 11,5 13,5 16,4 6,6 9,8
3 3 3 3 3 3
8 8 8 8 8 8
10 10 10 10 10 10
25 25 25 25 25 25
80 80 80 80 80 80
763x450x345 950x600x466

38,5 38,5 39,5 41 62 62
foldgaz/PB
IPX5D

Pécs, Hengermalom u. 1. - Plan Zrt.
Tel.: 72/215-829 pecs@gpsz.hu

Eger, Kistalyai ut 4. - MiGéP Kit.
Tel.: 36/200-047 eger@gpsz.hu

Siofok, Ipar u. 6. - Fogarasi Kift.
Tel.: 84/519-290 siofok@gpsz.hu

Kecskemét, Kurucz krt. 28. - Plan Zrt.
-716 kecskemet@gpsz.hu

Tel.: 76/481

Szécsény, Bartok Béla u. 2. - Fogarasi Kit.
Tel.: 32/573-280 szecseny@gpsz.hu

Kistarcsa, Szabadsag u. 16. - Fogarasi Kft.
Tel.: 28/506-820 kistarcsa@gpsz.hu

Szekszard, Rakoczi u. 42. - Plan Zrt.
Tel.: 74/313-697 szekszard@gpsz.hu

Miskolc, Huszar u. 2. - MiGéP Kift.
Tel.: 46/507-518 miskolc@gpsz.hu

Székesfehérvar, Ujkuti Ut 3. - Fogarasi Kft.
Tel.: 22/513-360 fehervar@gpsz.hu

Mohacs, Eszéki Ut 4-2. - Plan Zrt.
Tel.: 69/322-621 mohacs@gpsz.hu

Szolnok, Thokély u. 81. - Plan Zrt.
Tel.: 56/370-770 szolnok@gpsz.hu

Nyiregyhaza, Debreceni ut 106/b. - MiGéP Kit.
Tel.: 42/460-195 nyiregyhaza@gpsz.hu

A gyarto nem vallal feleldsséget ezen prospektus barmilyen félreérthetd tartalma miatt, €s fenntartja maganak a jogot, hogy barmikor és
elozetes ertesités nelkil modositsa kereskedelmi és miiszaki feltételeit. Ez a prospektus nem tekintheté harmadik fél szamara szerzédésnek sem
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